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すぐ撮影するには 



電池(バッテリー)を入 
れる 


レンズを取り付ける 

ホい指標に合わせて取り付 
けます。 



レンズのフ オーカ スモ 
-ドスイッチを 〈 AF 〉 
にする 



カバーを開け、 
CF カードを入れ 
る 



電源スイッチを 〈 ON 〉 
にする 



モードダイヤルを〈□〉 
(全自動）にする 

撮影に必要な設定びすべて自動 
設定されます。 



ピントを合わせる 

写したいをのに AF フレームを合ね 
せ、軽くシャッターボタンを押し 
て、ピントを合わせます。 



画像を確認する 

撮影した画像び液晶モニター 
に約2秒間表示されます。 


园♦タイトルちの圆互マークは、撮影モードび P 、 Tv 、 
Av 、 M 、 B 限定の機能です。 

参撮影可能枚数の目ま 


温度 

常温 (+23 で） 

低温(+0で） 

撮影可能枚数 

約8已〇枚 

約750枚 




メニュー機能の設定方法 



① 〈 MENU 〉 ボタンを押してメニューを表示します。 

③〈巡〉を回してタブを選び、〈態〉を回して項目を選びます。 

③ 〈©〉を押すと内容び表示されます。 

④ 内容を選び、〈©〉を押します。 

全自動（日/画）モード 






メニユー機能一覧 


CM' 撮影! 


忙11，'团百!防两两巧田 

Ii 離画質 

化 1 

電子音 

入 

力ードなしレリーズ 

する 

辭細像の觀時同 

2秒1 

周辺光量補正 



E - 再生1 


b ) ド^町网两同两 

11加テクト I 

E 像回転 
ii 衡肖ま 
師 IJ 指定 
ち筒誌 


^ 機能設定1 



CM' 撮影2 


1 [ S 1 でな! 町网两同两 1 

1露出船 MEB- 離 

••田••し巧 S 

ホワイトバランス 


圓国像選が 

WB 捕正/ BKT 設を 

0,0/±0 

色空同 

sRGB 

ピクチヤ-スタイル 

スタング-ド 

ダストデリ-トデ-夕臟 

E = 再生2 

. 自區〇口 两两同两 

rr ハイライト餐錦示 

しなし、 1 

AF フレーム表示 

しなし1 

ヒストグラム 
スライドシヨ- 

巧度 

W 細像をり 

1佩 

Y 機能設定2 

1—1: — !す| 巧に 

■あ畐の明るさ 
日ィか時刻. 

ビデオ出力茄 
たンサークリーニン; 
ライブビュ—お能/到 

幽 SSlQl 

HH 


0画面はすべて、 P 、 Tv 、 Av 、 M、B で表示される内容です。 

[が/百./ ★] のタブと►の頂目は、全自動 （□/ 回）モードでは表示 
されません。 


機能設定3 


吊吊百!团防中 

バッテリ-觸 
INFO 沛タン表示 通萬 

タト部スト□ボ制御 
カメラユ-ヴ -- 離 
設定お除 

ファームウエア Ver. 1.0.0 


冉.カスタム機能 


百!团网阴巧 

iC.FnI: 霊出 
C.Fnn 砸像 
C.Fn 田: AF. ドライプ 
C.Fn 町:操作•その他 
カスタム巧能 (C.Fn)- 括解除 


クイック設定画面 



絞り数値一] 


シャッター巧度 

露出補正/-! 

AE 職定 L 
撮影モード 
AF フレーム 
記録画質 
ピクチャースタイル 


〈を〉をまっすぐに押します。 

クイック設定画面び表示されます。 


に0感度 

高輝度側 • 
階調優先 
調光補正 



測光モード 
ドライブモード 

ホワイトバランス 


AF モード 


参〈を〉で機能を選び、〈巡〉または〈殺〉を回して設定します。 

参 □ (全自動)モードでは、ドライブモードの一部と記録画質を 
選ぶことびでさます。 


記録画質 


参 [ O ’ 記録画質]を選びます。 

♦〈盗0〈殺〉を回して記録画質を選び、〈©〉を押します。 



画素数 


撮影可能枚数 

RAW ： く巡〉を回して選択 
JPEG ； 〈殺〉を回して選択 


ミこ^ピクチャースタィル^^ 



♦〈ミこ；〉 ボタンを押します。 

参〈巡0または〈殺〉を回してスタ 
イルを選びます。 


スタイル 

画像特性-内容 

1 ミこ巧 1 スタンダード 

色鮮やかで、くっきり 

1ミこ; PI ポートレート 

肌びされいで、ややくっきり 

巨 ID 風景 

青空や緑の色び鮮やかで、とてもくっさり 

國 モノクロ 

白黒画像 


♦〈医1〉（ニュートラル）と〈國〉(忠実設定)は、カメラ使用 
説明書を参照してください。 






















































































































































撮慕操作 


各部名称 


〈じ〇•阻〉旧〇感度- 
設定/スト□ボ調光 
補正ボタン 


〈1^〉メイン 
電子ダイヤル 


ソヤツタ— 

ボタン 


- 〈 AF.DRIVEMF モード選択/ 
ドライブモード選択ボタン 

I— 〈图 • WB 〉 測光モード選択/ 
ホワイトノ（ランス選択ボ'タン 


モード 

ダイヤル 


表示パネル 

シャッター速度 



〈〇〉ライブビュ—— 
撮影ボタン 


〈を〉マルチ 
コント □ー ラー 

〈@〉設定/ 
動画撮影ボタン 


電源/サブ電子ダイヤル 
スイッチ 



ースト□ボ調光補正 
I— 絞り数値 

撮影可能枚数 



ホワイトバランス 
露出レべ>1レ表示 


フォー カス モー ドスイッチ 

I— 〈 AF - ON〉AF スタート 
ボタン 

*〉 AE □ックボタン 
〈回〉 

AF フレーム 
選択ボタン 


〈類〉 
サブ電子 
ダイヤル 


アクセスランプ 


フアインター内表示 


AF フレーム 


AE □ック 
電池チェック 

スト□ボ充電完了 
スト□ボ調光補正 

シャツター速度一 
絞り数値 


画 S ': 眼叫 

AF モード' 

鸟 i 及2ミードライブモード 
A 距撮影 
—モノク□撮影 
旧0感度 
測光モード 


スポット 
測光範囲 



合焦マーク 
連続撮影可能枚数 
—モノク□撮影 
旧0感度 
—露出レべ示 


全自動 （□/ 画)モード 



全自動モード 


□ 全自動 

画 クリエイティブ全自動 


撮影に必要な設定がずベて自動設 
定され、シャッターボタンを巧せ 
ば、カメラまかせで撮影でをます。 



(〈回〉のときだけ表示されます) 


♦ 〈を〉をまっすぐに押したあと、〈を〉で機能を選びます。 
♦ 〈盤〉または〈殺〉を回して設定します。 


P / Tv / Av/M モード 


カメラの設定を思いどおりに変え 
ることで、さまざまな撮影をする 
ことびでをます。 

※電源スイッチをく*^〉にしてください。 

P ： プ□グラム AE 撮影 



• モードダイヤルを 〈 P 〉 にします。 

♦ピントを合わせると、〈□〉と同じように、シャッター速度 
と絞り数値び自動的に設定されます。 


Tv : シャッター優先 AE 



♦ モードダイヤルを 〈 Tv 〉 にします。 
参〈盤〉を回し、シャッター速度を 
設定して、ピントを合わせます。 

今絞り数値び自動的にみまります。 
参数値び点滅するとさは、点滅び止 
まるまで〈巡0を回します。 






極姻 I 

画 广™ I 


♦ モードダイヤルを 〈 Av 〉 にします。 
♦ 〈巡〉を回し、絞り数値を設定して、 
ピントを合わせます。 

今シャッター速度び自動的に決まります。 
参数値び点滅するとさは、点滅び止 
まるまで〈巡0を回します。 


M : マニュアル露出 

♦ モードダイヤルを 〈 M 〉 にします。 
参〈酱〇を回し、シャッター速度を 
設定ます。 

♦〈類〉を回し、絞り数値を設定しま 
す。 

参ピントを合わせ、露出レベル表示 
を確認します。 



カスタム機能一質 


AF : AFf — ド^^ 



参レンズのフオーカスモードスイツ 
チを 〈 AF 〉 にします。 

•〈 AF ’ DRIVE 〉 ボタンを押して、 

〈巡0を回します。 

ONE SHOT (ワンシヨツ ト AF ) : 

止まっている被写体を撮るとさ 
AI FOCUS (AI フオーカス AF ) : 

AF モードを自動切り換え 
AI SERVO (AI ヴーボ AF ) : 

動いている被写体を撮るとさ 


回 AF フレーム丽 



♦〈回〉 ボタンを押して、ファイン 
ターを のぞさます。 



K を〉を操作すると、押した方向 
の AF フレームび選択されます。 
同じ方向に押すと、任意選択と自 
動選択び交互に切り換わります。 

>すべての AF フ レームび 点灯する 
と自動選択になります。 

I 〈巡〉〈類〉を回すと、回したち向 


に選択 AF フレームび移動します。 


ISO : に〇感度®^ 



参 〈ISO •阻〉ボタンを押して、 〈盤〉 
を回します。 

♦ に日1日日〜6400 ( 1/3 段 ステ 
ップ)の範囲で設定でさます。 

♦「 A 」 のとさはに日感度び自動設定 
されます。シャッターボタンを 
半押しすると、設定されたに日 
感度び表示されます。 


a ドライブモード^ 

♦〈 AF ’ DRIVE 〉 ボタンを押して、<〇> 
を回します。 

□:1枚撮影 
Qj :連続撮影 

:セルフタイマー10秒/ 
リモコン撮影* 
i か： セルフタイマー 2秒/ 
リモコン撮影 

* 〈!&〉はどの撮影モードでを選 
択でさます。 



a ライブビュー撮影 


撮影準備 



全自動 （□/ 画）モード 
参 [>: ライブビユー機能/動画機能設定]今 
風画撮影：する]を選びます。 



静止画/動画撮影 



P / Tv / Av / M/B モード 

参 [>: ライブビュー機能/動画機能設定]今 
[ LV 機能設赶を選びます。 
♦静止画を撮影するとさは、①[静止 
画のみ]今⑨[静止画用/露出シミュレ 

-シヨン]を選びます。 

♦ 動画を撮影するときは、①滿止画+ 
動励今③風画風を選びます。 


•〈〇〉ボタンを押すと、ライブビ 
ュー映像び表示されます。 

♦〈 AF -0 N 〉 ボタンを押して、ピン 
卜を合わせます。 

参シャッターボタンを押すと、静止 
画び撮影されます。 

• [動画撮影：ずる]または[静止画+動画] 
に設定されているとさは、〈©〉 
を押すと動画撮影び始まり、をラ 
一度押すと終了します。 

参動画記録中にシャッターボタンを 
押すと、静止画を撮影することを 
でさます。 


Ic . FnI : 露出 1 

1 

露出設定ステップ 

2 

に 0 感度設定ステップ 

3 

に 0 感度拡張 

4 

ブラケティング 
自動解除 

己 

ブラケティング順序 

6 

セイフティシフト 

7 

Av モード時のスト□ボ 
同調速度 

C.Fn II : 画像 

1 

長秒時露光の 
ノイズ低減 

2 

高感度撮影時の 
ノイズ低減 

3 

高輝度側-階調優先 

4 

オートライティング 
オプティマイヴ 

C.Fn III : AF . ドライブ 

1 

AF 測距不能時の 
レンズ動作 


2 

レンズ- AF ストップ 
ボタンの機能 

3 

AF フレーム選択方法 

4 

スーパーインポーズの 

表示 

已 

AF 補助光の投光 

6 

三ラーアップ撮影 

7 

AF フレームの領域拡大 

8 

AF マイク□アジャスト 
メント 

[ C.F 

=n IV : 操作.その他 

シャッター/ AF-ON 
ボタン 

2 

AF - 日 N/AE □ック 
ボタン入替 

3 

SET ボタンの機能 

4 

Tv/Av 値設定時の 
ダイヤル回転 

已 

フ オーカ シング 
スクリーン 

6 

才 U ジナル画像判定用 
データの付加 






















































































































































































